
Hersteller
von Güllefässer



Über Firma
Meprozet ist eine Marke, deren Hauptziel die ständiGe
entwicklunG ist – diese treibende kraft füHrt dazu,
dass die kundenbefriediGunG seit einiGen JaHrzeHnten
auf HöcHsteM niveau bleibt.
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entwicklung von leidenscHaft anGetrieben
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anwenDung
Mit den JaHren Haben wir unsere tecHnik
an bedürfnisse sowoHl der bauernHöfe
als aucH GeMeindeMacHtvertreter anGepasst.
 
unser anGebot besteHt HauptsäcHlicH
aus Güllefässer, fässer zuM
trinkwassertransport und aucH
produkten für koMMunalbrancHe.

die MascHinen Haben die europäiscHen
HoMoloGation.
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aPPliZierung 
Der gÜlle
auF Dem FelD

die HauptanwendunG von unseren Güllefässern
ist transport und ausbrinGunG der orGaniscHen
dünGer auf landwirtscHaftlicHen nutzfläcHen.
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überlauf- 
sicHerunG

wellen- 
brecHer

anpassunG 
aM Hydrauli-

scHen
belastunGs- 
systeM der 

zuGöse

Hinterboden
GescHlossen

warnlaMpe MecHaniscH
reGulierba-

rer stützfuß

staHltraG- 
raHMen,
GeMalt

verzinkte
kotflüGel

elektro- und 
beleucHtunGs- 
installation 

led

anpassunG
an der

kippbaren
sauGroHr und 
turbofüller

deicHsel
HydrauliscH

reGuliert

ManovakuuM-
Meter

verteiler
Mit scHeibe

scHnellver-
scHluss Mit 
ManuelleM 
scHieber

6”

beMalte
kotflüGel

Hydrauli-
scHes

belastunGs- 
systeM der 
zuGöse von 

deicHsel

anpassunG an 
der MontaGe 
von bodenbe-
arbeitunGs-
Gerät oder 
scHleppscH- 
laucHsysteM

verGieß- 
löffel

HandbreMse scHnellver-
scHluss Mit 
ManuelleM 
scHieber

5”

Hinterboden
Geöffnet

laMpe –
sucHscHein-

werfer

anpassunG 
des beHälters 
an Hydrauli-
scHen scHnec-

kenrüHrer

kasten Mit 
MaGnetven-

tile +
steuerunGs-

panel

Gefederte
deicHsel

Gelenkte
vorderacHse

roHrstand-
sanzeiGer

warntafel, 
weiß-rot und
warndreieckIM STANDARD:

VOLUMEN 3–5 TSD. LITER

VOLUMEN 6–10 TSD. LITER

VOLUMEN 18–20 TSD. LITER

VOLUMEN 9–16 TSD. LITER

VOLUMEN 6–10 TSD. LITER

VOLUMEN 9–16 TSD. LITER

VOLUMEN 6–9 TSD. LITER

VOLUMEN 18–20 TSD. LITER

VOLUMEN 18–30 TSD. LITER

VOLUMEN 18 TSD. LITER
EINgESchNITTENE KONSTRUKTION

VOLUMEN 10–12 TSD. LITER
EINgESchNITTENE KONSTRUKTION
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däMpfer – 
ölrück- 

GewinnunG

sauGscHlaucH 
5’’

(Ø 125 MM) 
Mit korb,

2 stücke in 
länGe 3 Meter 

Jede

Hydrauli-
scHer

scHieber
5”

HydrauliscHes 

versorGunGs- 

systeM des 

bodenbearbeitun-

GsGerätes oder 

scHleppscHlaucH-

systeMs

HinterMann-
locH

Ø 600 MM

ablauf-
stutzen 

GescHlossen
2”

feuerver- 
zinkter

staHlbeHälter

kippbarer 
verGieß- 
löffel

innenverstär-
kunGsrinGe

Manueller 
scHieber

5”

sauGscHlaucH 
4’’

(Ø 110 MM)
Mit korb

l= 6M

ausGe-
tauscHte 

zuGösekup-
plunG

Ø 50 MM

sicHerHeits- 
ventil

perrot- 
kupplunGen 
5’’ (oder 4’’ 
feuerweHr-
kupplunGen)

Gelenkte
HinteracHse

sauGscHlaucH
6”

(Ø 150 MM)
Mit korb,

2 stücke in 
länGe 3 Meter 

Jede

Hydrauli-
scHer

scHieber
6” 

scHauGläser stutzen 
GescHlossen 

Hinten

perrot- 
kupplunGen 
4’’ (oder 4’’ 
feuerweHr-
kupplunGen)

breMsin-
stallation 
Mit breM-

skraftreGler 
(alb)

obenMann-
locH

Ø 600 MM

stutzen 
GescHlossen 

seitiG

uMfüll- 
beHälter

sauGscHlaucH
5”

(Ø 125 MM)
Mit korb,

l = 6M

Hydrauli-
scHer

scHieber
4”

scHwiMMer- 
ventil

perrot- 
kupplunGen 
6’’ (oder 4’’ 
feuerweHr-
kupplunGen)

IM STANDARD:

VOLUMEN 3–5 TSD. LITER

VOLUMEN 6–10 TSD. LITER

VOLUMEN 18–20 TSD. LITER

VOLUMEN 9–16 TSD. LITER

VOLUMEN 6–10 TSD. LITER

VOLUMEN 9–16 TSD. LITER

VOLUMEN 6–9 TSD. LITER

VOLUMEN 18–20 TSD. LITER

VOLUMEN 18–30 TSD. LITER

VOLUMEN 18 TSD. LITER
EINgESchNITTENE KONSTRUKTION

VOLUMEN 10–12 TSD. LITER
EINgESchNITTENE KONSTRUKTION



Fässer
Zum
trinkwasser
alle fässer in dieser version sind wäHrend 
der naturkatastropHen oder ausfälle der 
städtiscHen wasserwerke notwendiG. das 
pzH attest (pzH – national institut für 
volksGesundHeit) Garantiert, dass der
beHälter alle norMen für den trinkwas-
sertransport für MenscHen erfüllt.
die ausrüstunG solcHeM fass iM 3-seitiG
tränkbecken erMöGlicHt, die tiere auf
einer weide zu tränken.
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•	 pzH attest für trinkwasser
•	 feuerverzinkter staHlbeHälter
•	 beHälter außen GeMalt 
•	 obenMannlocH Ø 420 MM
•	 HinterMannlocH Ø 420 MM
•	 kunststoffkotflüGel
•	 MecHaniscH reGulierbarer stützfuß
•	 ausGetauscHter zuGösekupplunG Ø 50 MM
•	 Hinterbalken Mit 4 ventile zuM wasserscHöpfen
•	 deckel Mit stutzen 2”
•	 kuGelventil 2”
•	 HandbreMse
•	 pneuMatiscHe zweileiterbreMsinstallation 

Mit breMskraftreGler (oder HydrauliscHe 
breMsinstallation)

•	 piktoGraMMe „trinkwasser” und „pzH”
•	 elektroinstallation und led beleucHtunGsanlaGe
•	 Gerade leiter

StandardauSrüStung:

das fass ist iM voluMen 3–5 tausend liter ausGefüHrt



Fässer
Zum
aHl-transPort
unsere fässer können aucH zuM
transport und tanken des spritzGeräts
Mit aGGressiveM dünGer aHl dienen.
dann sind die tonnen Mit speziellen
farben beMalt und so einGericHtet, uM
Mit dieser substanztyp arbeiten können.
ein HydrauliscHer scHneckenrüHrer
findet Hier oft eine anwendunG zur
MiscHunG eines Granulats Mit wasser.
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•	 innen- und außenbeMalunG des beHälters Mit 
farben anGepasst an der arbeit Mit aHl 

•	 stärkerer radsatz
•	 drossel 4” rostfrei, Manuell Gesteuert Mit 

feuerweHranscHluss
•	 drossel 4” rostfrei, HydrauliscH Gesteuert Mit 

feuerweHranscHluss
•	 sauGscHlaucH 4” Mit feuerweHranscHlüsse
•	 beMalte ablassroHr 2” Mit kuGelventil 
•	 scHlaucH 2” Mit ablaufboGen und kuGelventil
•	 restlicHe ausrüstunG GeMäß von standard für 

bestiMMten rauMinHalt

das fass ist iM voluMen 6–26 tausend liter ausGefüHrt

StandardauSrüStung:



HyDrosäH- 
mascHine
bei der straßen- und autobaHnbau 
wird oft das Grasssäen von HänGen 
und böscHunGen praktiziert.
das fass, das Mit eineM HydrauliscHen
scHneckenrüHrer, eineM dreHbaren
wasserwerfer und einer plattforM
ausGerüstet ist bedeutend diese
aufGabe erleicHtert.
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StandardauSrüStung:

•	 Julia aGGreGat (koMpressor + scHleuderpuMpe)
•	 plattforM Mit leiter
•	 paddelrüHrer
•	 Manueller wasserwerfer
•	 druckroHrleitunG
•	 3-weGeventil 4”
•	 druckanscHluss zur feuerweHrscHlaucH 2” Mit 

kuGelventil
•	 restlicHe ausrüstunG GeMäß von standard für 

bestiMMten rauMinHalt

das fass ist iM voluMen 4–10 tausend liter ausGefüHrt



gÜlle-
Fässer
Zum nacHlöscH- 
arbeiten
iMMer öfter aufGetretene atMospHäriscHe
trockenHeit verursacHt anzaHlsteiGunG
der waldbrände. die fässer zur nacHlöscH-
arbeit von Meprozet sind beiM kaMpf Mit 
der urGewalt des feuers beHilflicH und 
vorbeuGen der verbreitunG voM brand.
die tonnen sind Mit eineM wasserwerfer
Mit GroßreicHweite und einer kraftspritze
Mit feuerweHrscHlaucH ausGerüstet.
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StandardauSrüStung:

•	 Julia aGGreGat (koMpressor + scHleuderpuMpe)
•	 dreHbare wasserwerfer HydrauliscH Gesteuert
•	 druckroHrleitunG
•	 3-weGeventil 4”
•	 druckanscHluss zur feuerweHrscHlaucH 2” Mit 

kuGelventil
•	 kasten Mit ps-50-puMpe, verroHrunG und feuer-

weHrscHlaucH Ø52 Mit straHlroHr
•	 restlicHe ausrüstunG GeMäß von standard für 

bestiMMten rauMinHalt

das fass ist iM voluMen 4–16 tausend liter ausGefüHrt
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beHälter
auF einem
FaHrZeug
unsere vielfalt von produkten bietet 
aucH die beHälter auf eineM HakenraHMen 
und beHälter für einbau auf eineM
faHrzeuG. wir MacHen die proJekte für
faHrGestell besitzt scHon von kunden.
die ausrüstunG und abMessunGen sind
also iMMer für individuellen
bedürfnisse voM kunden GescHnitten.
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StandardauSrüStung:
•	 feuerverzinkter staHlbeHälter
•	 beHälter auf eineM raHMen / auf eineM HakenraHMen
•	 der Hinterboden Geöffnet oder GescHlossen
•	 koMpressor Jurop HydrauliscH anGetrieben
•	 uMfüllbeHälter
•	 scHwiMMerventil
•	 überlaufsicHerunG
•	 Manueller scHieber 4” Mit feuerweHranscHluss
•	 sauGscHlaucH 4” Mit feuerweHranscHlüsse
•	 Haken für einen sauGscHlaucH

der beHälter ist iM voluMen 4–24 tausend liter ausGefüHrt



beHälter
auF Den
wagenanHänger
in den situationen, wenn es ein bedürfnis
von fernlastverkeHr der flüssiGkeiten
auf verkeHrsstraße Gibt, bieten wir
beHälter-tankwaGen zur MontaGe an eineM
waGenanHänGer an. die anHänGer zuM
einbauen können aucH von kunden
anGeliefert.
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•	 beHälter innen und außen beMalt
•	 Manueller scHieber 6’’ Hinter und seiten
•	 HinterMannlocH Ø 600MM
•	 2 obenMannlöcHer Ø 600MM
•	 ManovakuuMMeter
•	 scHwiMMerventil
•	 überlaufbeHälter
•	 HydrauliscHer koMpressor Jurop rv 520Hdr 

(leistunG 14 700l/Min)
•	 roHrstandsanzeiGer + scHauGläser
•	 aluMiniuMseitenkasten für scHläucHe
•	 HinterandocktricHter 6’’ zuM uMpuMpen + 

HydrauliscHer scHieber

der beHälter ist iM voluMen 18–42 tausend liter ausGefüHrt

StandardauSrüStung:



kommunale 
Fässer unD
beHälter
in unsereM anGebot kann Man aucH fässer 
und beHälter bestiMMt für reiniGunG voM 
sowoHl aM Haus GeleGener faulbeHälter 
als aucH der Gullys finden. nicHt nur die 
GeMeinden, sondern aucH die individuellen 
kunden können solcHen produkt an eiGene 
bedürfnisse in details anpassen.
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•	 feuerverzinkter zweikaMMerbeHälter 
(für reinwasser und abwasser)

•	 Hinterboden GescHlossen Mit MannlocH Ø 600 
+ HydrauliscHer scHieber 4’’ Mit 
feuerweHranscHluss

•	 obenMannlocH Ø 400 MM Manuell Geöffnet 
Mit 2 entlüfter

•	 scHauGlässer (vorne) zur 
reinwasserstandkontrolle

•	 roHrstandsanzeiGer (vorne) zur 
abwasserstandkontrolle

•	 anscHluss Mit kuGelventil 2’’ zur reinwasser
•	 ablaufstutzen in reinwasserkaMMer
•	 koMpressor Jurop
•	 Gelenkwelle
•	 sauGscHlaucH 4” Mit feuerweHranscHlüsse
•	 HydrauliscHe HocHdruckspuMpe (leistunG 

60 l/Min, Max. druck 140 bar)
•	 Manuelle wickeltroMMel Mit scHlaucH 1/2’’ (60 M) 

+ kanaldüse + lanze
•	 druckreGulierunGsventil Mit bypass, 

wasserfilter, reinwasserstandsensor
•	 durcHpustensysteM der wasseranlaGe
•	 blitzlicHt + arbeitslicHt

das fass und der beHälter ist iM voluMen 3–30 tausend 
liter ausGefüHrt

StandardauSrüStung:



Qualität iM standard
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ausstatung
unsere tecHnik ist eine Gruppe von vielen
lösunGen, was auf eine zuverlässiGe MascHine
besteHt. iM anGebot Haben wir u. a. eine
HydrauliscHe steuerunG des koMpressors, ein
kippbares GelenksauGroHr, ein belastunGssysteM
von deicHsel, einen HydrauliscHen rüHrer und
aucH die ausrüstunG für dicke Gülle.

es ist erst ein paar aus vielen positionen,
die die koMfortable nutzunG von uns
anGebotene Geräte lässt.

ausDauer bei verfolGunG des ziels
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maßgerecHtes 
Fass
die vielfalt der ausstattunG
bereitet, dass die kundenbedürfnisse
MaxiMal befriediGend werden und das
GespräcH Mit erfaHrener beleGscHaft
von Meprozet ist ein scHlüssel zur
erfüllunG Jeden trauM.

saugroHr scHlePPscHuHverteiler turboFÜller

boDenbearbeitungsgerät mit teller wickeltrommel wasserwerFer
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erFaHrung50-JäHriGe

vielJäHriGe
erfaHrunG festiGte 
unsere Marke
sowoHl in polen
als aucH iM
ausland u. a.
dank der
zusaMMenarbeit
Mit anerkannten
roHMaterialien
und bestandteil-
Herstellern.
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neHMen sie kontakt Mit iHreM
vertraGsHändler auf! scHließen sie
sicH deM kreis zufriedenen kunden an

MEPROZET	KOŚCIAN	S.A.
UL.	GOSTYŃSKA	71
64-000	KOŚCIAN
tel. +48 65 512 10 60


